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サウンド ステージ 

低音の効いたパワフルなサウンド ステージ イ ヤーピース 

広い周波数帯域で深みのあるパワフルなサウンドを実現するには、フィリップスの SHE 
9800へッドフォンが最適です。正確に調整された1 3.5 mm ドライバーュニットと角度付 
きアコースティックデザインにより、透明度の高い優れた音響効果を実現します。 

高音質をお楽しみください 

• 広がりのあるサウンドを体験できるように設計されたサウンドステージェンハン 
サ_ 

• パワフルなマイクロドライバーにより、広い周波数帯域でサウンドを出力 
• Philips iLab による音響調整で、深みのあるパワフルなサウンドを実現 
• 角度付きアコースティックデザインで、優れたノイズ遮断効果を実現 

快適な装着感 

• 人間工学に基づいた角度付き アコー スティックデサインで自然に装着 
• ソフトなシリコンキャップで快適な装着感 

いつでもどこにでも携帯 

• ケーブル管理ソリューションを備えた、耐久性の高いキャリングポーチ 
• 左右が同じ長さの丫字型ケーブルで絡まりを防止 
• 耐久性の高い Flexi-Grip で柔軟かつ強固な接続を実現 
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特長 


サウンド ステージェンハンサー デザイン 
サウンドス テー ジェンハンサーデザインによ 
り、従来のヘッドフォン構造が、より幅広いサ 
ウンドステージ効果を実現するパワフルなマイ 
クロドライバーに改良されました。 

広い周波数帯域でサウンドを出力 
特別設計のマイクロドライバーが、深みのある 
低音と、幅広いダイナミックなサウンドを生み 
出し 、 iPod nano の可能性を最大限に引き出し 
ます。 

Philips iLab による音響調整 

このへッドフォンの広帯域のサウンドステージ 
は、フィリッブスが誇る iLab の最新技術により 
細かく調整されており、忘れられないサウンド 
体験を生み出します。基礎となる iLab テクノロ 
ジーは、低周波音の出力をより大きくし、従来 
のイヤフォンよりもバランスのとれた、正確な 
サウンドを生成します。 

角度付きア コース ティックデザイン 
人間の耳の穴の構造を徹底的に研究した結果生 
まれた角度付きアコースティックデザインで 
は、個人の耳の穴の形状に合わせてスピーカー 
チューブとイヤーピースを調整できます。サウ 
ンドが耳へと直接送られるだけでなく、周囲の 
ノイズが完全に遮断されるため、従来より小さ 
い音量で音楽を聴くことができます。 

角度付きア コース ティックデザインの 
フィット感 

人間の耳の穴の構造を徹底的に研究した結果生 
まれた角度付きアコースティックデザインで 
は、個人の耳の穴の形状に合わせてスピーカー 
チューブとイヤーピースを調整できます。この 
ため、耳に自然にフィットします。 

3サイズの柔らかいシリコンキャップ 


•〇 


このフィリップスイヤフオンでは、3サイズの 
ソフトなシリコンキャップが、耳を圧迫するこ 


となく快適に密着し、不要なノイズを遮断しま 
す。 

耐久性の高いキヤリングポーチ 
耐久性の高い素材で作られている、この洗練さ 
れたキヤリングケースには、きれいにケーブル 
を巻き、ヘッドフォンを収納できる簡単なソ 
リューシヨンとして、ケーブル収納部が備わっ 
ています。また、使用していないヘッドフォン 
をしっかりと保護します。 

Y 字型ケーブル 

このヘッドフォンには、絡まりを防止する丫字 
型ケーブルが付いているため、快適にサウンド 
を聴くことができます。 


Flexi - Grip デザイン 



へッドフォンの本体が覆われている柔らかい 
Flexi - Grip 素材は、ヘッドフォンのパフォーマ 
ンスと耐久性を高めます。これにより、ケーブ 
ル接続を保護し、ユーザーがヘッドフォンを装 
着するとき、または取り外すときに、指先で頻 
繁にへッドフォンの本体を繰り返し曲げること 
で生じる損傷を防ぎます。 
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仕様 


サウンド 

• インピーダンス：16 Q 
• 感度：106 dB 
• 最矢入力： 50 mW 
• ダイヤフラム：マイラードーム 
• 周波数特性：12〜22,000 Hz 
• 種類：ダイナミック 

接続性 

• ケーブル長 ：1.2 m + 1.8 m 

内箱 

• 総 重量： 1.06 kg 

• Inner carton (L x W x H ):18.4 x 13.2 x 21.3 cm 
• 本体重童: 0.042 kg 

• 風袋重量018 kg 

外箱 

• 総 重量： 9.429 kg 

• Outer carton (L x W x H ): 38.8 x 28.6 x 45.8 cm 
• 本体重童: 0.336 kg 

• 風袋重量： 9.093 kg 

パッケ ージ 寸法 

• 梱包サイズ （ WxHxD ): 17.5 x 17.5 x 4.1 cm 
• 総 重量： 0.2952 kg 
• 本体重量： 0.014 kg 
• 風袋重量： 0.2812 kg 














